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ME510
Elektret-

Mikrofonkopf
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2903-002-000-03
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Technische Daten:
Allgemein

Gehäuse:  Messing, gesandelt verchromt (matt)

Maße:  Länge 88 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm

Gewicht:  116 g

Anschluss:  2-adriges Kabel geschirmt, 1,75 m,

  ohne Anschlussstecker

Lagertemperatur:  -30 °C bis +70 °C

Betriebstemperatur:  -25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung (DC): 1,5 V bis 10 V

Frequenzbereich:   100 Hz bis 8 kHz bei -10 dB

Empfindlichkeit:  24 mV/Pa (-32 dBV/Pa ± 3 dB) bei 3 V/2,2 kΩ

Impedanz:  1,9 kΩ ± 20 % bei 1 kHz/RL = 2,2 kΩ

Richtcharakteristik:  Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)

Produkt:
Eigenschaften im Überblick
n   Elektret-Mikrofonkapsel 

n Mit Richtwirkung

n Robustes verchromtes Gehäuse

n Für Schwanenhalsmontage

Optionen
n  Gehäusefarbe matt schwarz 

n  Montiert auf Schwanenhals

Anwendungsbereich
n  Funk- und Durchsageanlagen im mobilen 

Bereich

n  Besonders geeignet für Digitalfunkgeräte

Zubehör
n  Verschiedene Schwanenhälse und  

Montagehalter

Lieferumfang
n  Mikrofonkopf mit Anschlusskabel 


